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Estratégia 5Ds




O QUE SAO

REDs ?

Recursos Energéticos Distribuidos (RED, ou Distributed Energy Resources — DER em inglés)
sdo definidos como tecnologias de geracdo e/ou armazenamento de energia elétrica,
localizados dentro dos limites da area de uma determinada concessionaria de
distribuicdo, normalmente junto a unidades consumidoras, atras do medidor (behind-
the-meter). Adicionalmente, com frequéncia essa definicdo vem se ampliando para
abarcar ainda eficiéncia energética, resposta da demanda (RD) e gerenciamento pelo
lado da demanda (GLD). Assim, com o intuito de identificar as implicagcdes da penetracdo
em larga escala dessas tecnologias no sistema elétrico, consideraremos aqui que os RED

contemplam: i) geracdo distribuida (GD), ii) armazenamento de energia, iii) veiculos
elétricos (VE) e estrutura de recarga, iv) eficiéncia energética e v) gerenciamento pelo
lado da demanda (GLD) (FGV, 2016). Nesses termos, os RED permitem a maior

participacdo do consumidor tanto na geracao, quanto na gestdao do consumo da sua
propria energia.




REDs no Brasil
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Evolucédo GDFV (2015)

Geracao Compartilhada




138 MWp, 41 UFVs: MG, MS e MT

Exemplos de GDFV Compartilhada




Estrutura do Modelo

Locacao de cotas

Desagio FV no
mercado MG
varia de 15%0 a
25%0

Tarifas (RS/kWh)

Z%0 de
economia no
kWh

Concessionaria Tarifa empresa GD

Uma SPE é criada
pelos investidores para
ser a titular do ativo.

4.

Além de ter construido
a usina, a empresa GD
realiza sua O&M e
garante que o cliente
recebe sempre o valor
acordado de kWh

\ diretamente

\ \ ’/ 2
A usina é locada a um ou
mais consumidores (AC,
consorcio ou cooperativa),
de modo a garantir a eles
11 umaeconomia em relacédo
ao valor do kWh pago a
distribuidora.

Aluguel
pago

a SPE

A

3.
Os consumidores pagam parte
do valor pro aluguel (parcela
fixa), e parte responsavel por

O&M e garantir a performance e
(performance). performanc realizar a manutencgéo da
e pago a usina (parcela variavel).

empresa

GD




Fonte: ABSOLAR



(re)Ds no Brasil

Marco Legal: Lel 14300 (GD + ESS)

fotovoltaica, limitadas, nesse caso, a 3 MW (trés megawatts) de poténcia instalada, com baterias cujos
montantes de energia despachada aos consumidores finais apresentam capacidade de modulacéo de geracéo
por meio do armazenamento de energia em baterias, em quantidade de, pelo menos, 20% (vinte por cento)
da capacidade de geracdo mensal da central geradora que podem ser despachados por meio de um
controlador local ou remoto

armazenamento de energia elétrica e
cargas em sistema de distribuicdo secundario capaz de operar conectado a uma rede principal de
distribuicdo de energia elétrica e também de forma isolada, controlando os parametros de eletricidade




(re)Ds no Brasil

Marco Legal: Lel 14300 (GD + ESS) (I

com ou sem sistema de

armazenamento de energia
contratar servicos

ancilares de microgeradores e minigeradores distribuidos, por meio de fontes despachaveis ou nao, para

beneficiar suas redes




Legenda:

Fotovoltaico [43 MWp; 13]
£\ Biodiesel [0,3 MW; 2]

Baterias [1,73 MWh, 3]

Carregadores
Veiculos Elétricos [3]

[O] SEs CEMIG [225 MW; 4]







ENERGY (4.0)

AS A SERVICE

Fotovoltaico

Armazenamento




EXEMPLO DE OPERACAO

FV + ESS

(“TIME SHIFTING™’:
ARBITRAGEM)




6 kW + 6 kW (BTM)

14 kWh + 28 kWh

(UPS) 100 kwW/ 208 kWh
Carregador Ultra Rapido EV




DESLIGAMENTO DE CLIENTES - DISTRIBUIDORA




Tudo que é feito em uma UC, pode ser feito em um alimentador (Servicos
Ancilares Futuros): importancia dos (re)Ds em centros urbanos;




Servicos Ancilares Futuros;
Eletropostos Futuros




VILA RESTAURACAO

AC R E 330 dias operando de
forma ininterrupta




Operacaol00%
Initerrupta

Setembro 21 Novembro 22




Microrrede ON/OFF
Grid Futura;
Eletropostos Futuros




REDs no Brasil: Controle na BT

FUTURO: DSO




DSO como parte de uma plataforma

MODELO DE PLATAFORMA

23km | 32 minutos

__ PRECOS DINAMICOS = f(H)

PRECO PARA

0O PASSAGEIRO

Ganhos do Motorista
R$32,00

24km | 38 minutos

Ganhos do Motorista

anhos do Motorist
R$26,00

R$34,00

Controle kW
injecdo/demanda

Controle kVAr
consumo/injecdo

ON/OFF
injecdo/consumo



CENTRO OESTE rumo ao DSO

CONSIDERACOES FINAIS




CONSIDERACOES FINAIS
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