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COMO O PROCESSO DE
AUTOMACAO DA FISCALIZACAO DA
BRR PODE RETROALIMENTAR O BPR?
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O modo como vocé

COMO O PROCESSO DE . Ui
. . reane, administra e
AUTOMACAO DA FISCALIZACAO DA usa a informacao
determina se vencera
BRR PODE RETROALIMENTAR O BANCO ou perdera”
DE PRECOS REFERENCIAIS? . Bill Gates
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e Avaliadora Credenciada pela ANEEL Patrimonial
e Fundada em 2006

e Especialista na avaliacao e gestao de ativos, atuando em todos os segmentos de
servicos publicos, em especial, o setor elétrico.

e Utiliza as avancadas ferramentas de automacao de estudos de dados. /2

e Avaliou no ultimo ano mais de 30 bilhdes em ativos incrementais e movimentou =
mais de 100 bilhdes de reais blindados de 6 distribuidoras de Energia.

e Atua como consultor em diversos grupos de transmissao e geracao de Energia.
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O BPR trouxe o comparativo de custos entre as empresas a fim de promover eficiéncia dos investimentos.
O BPR hoje cobre uma parte significativa dos investimentos em Redes de Distribuicao.

A métrica atual do BPR esbarra nos diferentes critérios de contabilizacao de custos entre as empresas de mesmo cluster.

—]
aae(g) Forma de contabilizar os custos de suporte
[=]=]

AT Forma de contabilizar os custos de Mao de Obra Prépria

| // | Caracteristicas das obras da concessao.
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Qual o avanco necessario para o BPR
comparar de forma qualitativa os
custos entre as empresas?
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PROPOSTA PARA AVANCO

e Diferente do cenario da época da atualizacdo dos bancos, os Razdes de Obras hoje
estao populados com muito mais informacdes.

e Nossa proposta consiste em utilizar o Razao de obras para complementar os dados
do AIS e segmentar os custos de CA a fim de comparar ndao apenas o valor total, mas
sim suas componentes de acordo com o MCSE.

e Através do ROA (Razdo de obras analitico) e do (Razao de obras sintético) poderiam
ser acrescidas informacdes para separar os custos diretos atribuiveis a unidades de
cadastro especificas, custos diretos globais da obra e custos de suporte
(apropriacoes).

e Essa abertura de custos por tipo de obra permitird a comparacao de acordo com os
critérios de contabilizacdo de custos de suporte, abrangéncia dos servicos de mao de
obra propria, perfil de obras de cada concessionaria.
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Segmentos do CA conforme o MCSE Patrimonial

Projeto

E o conjunto de elementos necessarios e suficientes para caracterizar a obra ou servico, elaborado com base nas indica¢des de
estudos que assegurem a viabilidade técnica, adequado tratamento ambiental, orcamentac¢ao e definicao de métodos de
EXecugao e prazos.

Gerenciamento

Consiste em atividades associadas a organizacao, direcdo e controle de recursos organizacionais (fisicos, humanos e
tecnolégicos) com objetivo de executar o empreendimento, conforme seus requisitos.

Frete/Transporte

Refere-se ao custo de transporte entre os almoxarifados da outorgada e entre o almoxarifado e o canteiro de obras.

Fiscalizacao

Refere-se as atividades de inspecao e acompanhamento em campo da obra, alojamento e equipes com finalidade de verificar
conformidade com especificacdes técnicas e normas, bem como garantir a adequada documentacao e atualizacdo da obra.
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Montagem

Refere-se aos custos das etapas para montagem de equipamentos e edificacdes. Os custos referentes as atividades deste item
deverao ser apurados e controlados pelas outorgadas, de conformidade com a estrutura de custos. Quanto aos custos relativos
ao pessoal préprio, ficam limitados as pessoas que estiverem envolvidos na execucao direta das obras.

Custos de Suporte

relacionadas diretamente com investimentos (superintendéncias, departamentos, divisdes, geréncias, etc.) representadas por
um coletor de custos. Essas estruturas sao necessarias as etapas de formacao dos ativos e devem estar vinculados as atividades
de projeto, gerenciamento, montagem e fiscalizacao.

@9 Sao os custos acessorios e auxiliares necessarios a realizacdo das obras, alocados inicialmente nas estruturas organizacionais

assetexperts



Aa

assetexperts

PROPOSTA DE MODELAGEM DO CODIGO

A partir da codificagdo do MCPSE e dos padrdes da SDI 01 do laudo de avaliagao em que

7 a empresa apresenta o seu Razao de obras, poderia ser criado uma codificacao visando
s . . . .~ .

/4 uma Nomenclatura Comum de Servicos de Distribuicao de Energia.

Informacdes ja Existentes no ROA/ROS Tipo de Aplicacao
Tipo de instalagao - Tipodeobra - Naturezade Gasto @ COM @ Custos diretos por Tipo

cd_ Txt_NG cd_ Txt_TP_OBRA cd_ Txt_NG @ MoP i de Unidade de Cadastro

40 RAU 1 Apliacao/Expansao 1 UAR . . . .

p E———— 2 | Construgao 5 com @ Servicos de Terceiros @ Custos diretos globais

42 RSU 3 Manutencao 3 MOP

43 RSR 4  Melhoria/Reforma 4 ST

93 SMU 5 Administrativo 5 J0A -

% SMR 6 Incorporacéao 6 Outros

. 7 Melhoria/Reforma

2 ZEE Q@ oA @ Custos indiretos de materiais
10 Manutencao ° Custo de Suporte n
N Mediggo | @ outros @ Custos indiretos globais

—
[3¥]

Medicdo
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Custos diretos por Tipo de Unidade de Cadastro

Instalar Poste 10 a 16 Metros

Instalar Poste 7 a 9 Metros

Instalar Poste Superior a 15 Metros

Instalar Poste Com Estrutura em Linha Viva
Instalar Poste Com Estru Tipo N1/B1/M1
Instalar Poste Com Estru Tipo N2/B2/M2
Instalar Poste Com Estru Tipo N3/B3/M3
Instalar Cond Multiplexado Acima De 35Mm
Instalar Cond Nu

Instalar Cond Protegido Acima de 70Mm
Instalacdo Medidor Mono Eletromecanico
Instalacdo Medidor Poli Eletrénico

Instalar Trafo Monofasico em Linha Viva
Instalar Trafo Polifasico

Instalar Trafo Monofasico

Instalar Trafo Polifasico em Rede Blindada
Instalar Seccionador Automatico em Linha Viva
Instalar Chave Faca Unipolar C/Escada
Instalar Chave Fus 35Kv

Instalar Chave Fus Religadora

Instalar Chave Faca e, Linha Viva

Instalar Chave Tripolar em Linha Viva

Instalar Est Chave Faca em RD Compacta

Proposta de modelagem do cddigo

TUC associada ao Servico

255 - Poste

255 - Poste

255 - Poste

255 - Poste

255 - Poste

255 - Poste

255 - Poste

190 - Condutor

190 - Condutor

190 - Condutor

295 - Medidor

295 - Medidor

565 - Transformador Dist
565 - Transformador Dist
565 - Transformador Dist
565 - Transformador Dist
160 - Chave

160 - Chave

160 - Chave

160 - Chave

160 - Chave

160 - Chave

160 - Chave

Proj Extensao RD Aerea

Proj Melhoria em RD Aerea
Deslocamento Equipe Projeto
Deslocamento da Equipe de Execusao
Reajuste ou Fator por Deslocamento
Instalar Para-Raios 15KV

Instalar Aterramento

Instalar/Retirar Cobertura Provisoria da Linha Viva
Equipe de Turma Pesada Noturno
Equipe de Turma Pesada Diurno
Equipe de Turma Pesada Dom e Feriados
Operar Chave em Linha Viva
Reinstalar IP

Inst Pino com Isolador

Encerramento de Projeto

Licenca de Operacao

Custos de Armazenagem
Licenciamento Ambiental

Transporte de Carreta Até T00Km
Transporte de Carreta Até 50Km
Fiscalizar Obra

Atualizacdo de Base Cadastral

Medicao de Obra

Projeto

Projeto
Montagem
Montagem
Montagem
Montagem
Montagem
Montagem
Montagem
Montagem
Montagem
Montagem
Montagem
Montagem
Gerenciamento
Gerenciamento
Gerenciamento
Gerenciamento
Frete

Frete
Fiscalizacao
Fiscalizacdo

Fiscalizacao
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Custos diretos globais de obra Tipo de CA


Notas do Presenter
Notas de apresentação

Abir os custos por atividade e tucagem para melhor o processo de unitização e comparação.
Atipicidade – Utilizar as informações da codificação para padronizar e definir os critérios que eventualmente levaram a desconsideração das obras atípicas/outliers na formação do BPR. 
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Estudo de Tempo Medicdo
e Metodos Amostral

Custos diretos por Tipo de Unidade de Cadastro Timesheet

Projeto
Gerenciamento
Frete/Transporte
Fiscalizagao

Montagem

VD00V

Custos de Suporte

- Imoveis

- Veiculos

- Equipamentos e Ferramentas, EPI/EPC

- Mdveis e Equipamentos de Escritério

VOVVQVOOO

- Apoio Técnico-administrativo, depésito de obras e Técnico de Seguranca ; .
- Estadia e Alimentacio : €3

QOVVVVVVVOOOC
DDA RIS

- Outros
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Com base em técnicas estatisticas a base de
dados padronizada podera ser trabalhada a
fim de comparar cada um dos segmentos e
descartar dados de empresas que por
ventura nao realizem algum tipo de
capitalizacao.

Proposta de modelagem do cadigo

Com Utilizacao dos relatérios de conciliacao
fisico contabil pode-se levar o resultado do
Estudo para o AIS (ativo imobilizado em
Servico)

Aa

Comité
Patrimonial

Esse estudo também poderd indicar os tipos
de obras que possuem custos mais
expressivos e que por ventura devam
receber algum tratamento diferenciado.
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Muito Obrigado!

Ha 16 ano0s auxiliando vocé a usar os
seus dados para transformar e inovar

0 seu negocio.
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(umay) www.assetexperts.com.br

DXL comercial@assetexperts.com.br
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